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[image: image3.png]1. Informacje ogélne

Ogrzewacz akumulacyjny pobiera w nocy energie potrzebna nastepnege dnia do ogrzewania
i gromadzi jg w rdzeniu akumulacyjnym. Mozna w ten spasob wykorzystac tanszz energie
elektryczng, w okresach, gdy sie¢ energetyczna nie jest w pelni obcigzona

Przy instalowaniu, eksploatacii i konserwacji nalezy przesfrzegac niniejszej instrukji
Montaz ogrzewacza i jego naprawy moga by¢ wykonane tylko przez przeszkolon'ch
uprawnionych fachowcow.

Prosimy o staranne przechowanie niniejszej instrukgji, aby w przypadku zmiany vdasciciela
przekazac jg nastepnemu uzytkownikowi.

Temperatura wyczuwaina na powierzchni ogrzewacza jest rzecza wzgledna i nic nie mowi o
zmagazynowane; ilosci ciepta. Dotyczy to szczegolnie sprzetu o zroznicowane; 1T ocy.
Niekiedy w czasie eksploatacfi mozna ustyszec trzaski ktore spowodowane sg znianami
temperatury wewnatrz rdzenia akumulacyjnega. Po instalacji, przy pierwszym fadowaniu
ogrzewacza moze wystepowac zapach, ktory po kilku dniach bezpowrotnie znika

2. Ostrzezenia

« Uwaga: Powierzchnia ogrzewacza moze osiagnagé temperaturg 80° C

» Minimaine odstepy, opisane w instrukgji musza by¢ zachowane. Qdstepy te nit: moga byé
zmniejszone przez zwisajace firanki lub spadajace przedmioty

* Przykrycie ogrzewacza moze prowadzi¢ do jego nadmiernego nagrzania.

+ Nie wolno wktadaé do ogrzewacza zadnych przedmiotéw, gdyz moze to spowcdowaé

zakiécenie w pracy lub zapalenie wkladanego przedmiotu.

Przedmiot ktory wpadnie miedzy ogrzewacz a ciang winien by¢ niezwiocznie usuniety.

Nalezy zapewnic aby mate dzieci i osoby delikatne nie dotykaty ogrzewacza a

szczegdinie jego kratki wylotowe]

* Nalezy bezwzglednie przestrzegac aby fatwo zapalne materialy takie ktore mogg
spowodowaé pozar jak np. firanki papier pojemniki pod ci$nieniem nie byly um eszczane
na grzejniku przed lub za nim a takze nie byly owiewane goracym powietrzem

QOgrzewacze akumulacyjne nie moga by¢ uzywane w pomieszczeniach, w ktoryct moga,

ulatniaé sig gazy, mogace spowodowadé wybuch, co moze mie¢ migjsce np. przy 1kiadaniu

wyktadzin lub lakierowaniu podtag. W takich przypadkach sprzet nie moze by¢ uruchamiany.

3. Instrukcja dia uzytkownika
3.1. Sterowanie poziomem tadowania

tadowanie ogrzewacza akumulacyjnego odbywa sig tylko w czasie przyznanym przez zaklad
energetyczny (1l taryfa). Sterowanie tadowaniem odbywa sie za pomoca sterownika
centralnego wyposazonego w czuinik pogodowy lub recznie zmieniajac potozenie
ogranicznika tadowania.




[image: image4.png]3.1.1. Sterowanie automatyczne {zdalne)

Automatyczne sterowanie iadowania zalecane jest w przypadku gdy w ogrzewan /m obiekcie
znajduje sie wiecej niz jeden ogrzewacz akumuiacyjny. llo$¢ ciepla jaka bedzie gromadzona
w ogrzewaczach zalezy od temperatury zewngtrznej (pogody). Przy sterowaniu
automatycznym nalezy reczne pokretio ogranicznika tadowania przekrecic na state w prawo
do oporu. Takie tez jest ustawienie fabryczne. O$ pokretta znajduje sie pod poknywa, po
prawej stronie cgrzewacza.

Ogrzewacze akumulacyjne wyposazone w termomechaniczny regulator tadowania
(wszystkie modele VFMi, VNMi oraz FM) wspolpracuig tylko ze sterownikiem cen:ralnym
WGMEO0 lub ZWMI9AC

Qgrzewacze akumulacyjne wyposazone w elektroniczny regulator tadowania (ws zystkie

madele VFDi, VNDIi oraz FSD) wspdipracuja, ze sterownikiem centralnym WGS0 | ZW3SDC
lub sterownikami dla modeli VFMi.

3.1.2. Sterowanie re¢czne {lokalne)

Przy eksploatacji bez zewnetrznego (automatycznego) sterownika fadowania nal-szy wyjaé z
prawej $ciany géma zaslepke i weisnaé pokretio regulacyjne. Pokretto to znajduje sig w
wyposazeniu,

Hoé¢ ciepta jaka ma byé nagromadzona w ogrzewa:zu czyli
czas trwania wiaczenia bedzie zmieniany przez nastawienie
pokretta.
Generalna zasada: W dniach bardzo zimnych ustaviamy
pokretio w potozenie Il (w prawo do oporu), a w mizre wzrostu
— temperatury na zewnatrz budynku, przestawiamy pokretio
stopmuwo w nizsze polozenia. Zmiany te powinny by¢ przeprowadzane drobnym krokami
Przestawienie pokretia do oporu w lewo powoduje calkowite wylgczenie fadowar ia. Nalezy
pamietac, ze skutki zmiany ustawienia beda odczuwaine dopiero w dniu nastgpnym
Potozenie pokretta ogranicznika tadowania nie ma bezposredniego wptywu na te nperature
w ogrzewanym pomieszczeniu. Ciepto oddawane przez ogrzewacz akumulacyjny,
reguiowane jest za pomoca oddzielnego regulatora temperatury pomieszczenia.

3.2. Konserwacja

Grzejniki akumulacyjne nie wymagaja specjalnej kenserwacji. Zaleca sig jednak, aby przed
drugim sezonem grzewczym przestrzenie zasysania i wydmuchu byly przez fachowca
oczyszczone. Daisze cykle konserwacji moga by ustalane indywidualnie

3.3, Jak postapi¢ gdy wystapi blad?

Jezeli wystapig zaklocenia w dziataniu sprzgtu, prosimy zwrocié uwage na wskaz owki
zawarte w te] instrukcji. Jezeli nie da sie ustali¢ przyczyny zaklocenia, prosimy wszwad
wiasciwego instalatora

Prosimy bardzo opisaé przy tym moziiwie dokiadnie

rodzaj zakiécenia | podad znajdujacy sie na tabliczece znamionowej numer urzgdzenia
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[image: image5.png]Urzadzenia elektryczne moga by¢ naprawiane tylko przez fachowca posiadajacego
znajomosc tego sprzetu, gdyz niefachowe naprawy moga spowodowaé znaczne sizkody.

3.4. Jak samemu usunaé drobne zakiécenia?

Jezeli wystapi jakis btad, to przyczyna jest najczesciej jakas drobnostka. Zanim zostanie
wezwany instalator, prosimy sprébowac usunagd zaktocenia we wiasnym zakresi¢: w oparciu
© ponizsze wskazowki

3.4.1. Pomieszczenie nie jest wystarczajaco dogrzewane

* Sprawdzi¢ bezpieczniki grzejnikow akumulacyjnych na tablicy rozdzielczej i w ‘azie
potrzeby wymieni¢ wzglednie wylaczyc. Jezeli bezpieczniki mimo to wylaczajg sie, nalezy
powiadomié instalatora,

Pokretlo ogranicznika tadowania (fadowanie sterowane recznie) jest niewlascivvie

ustawione. Skorygowac odpawiednio nastawienie

* Regulatar temperatury pomieszczenia niewtasciwie nastawiony. Sprawdzié na stawienie i
odpowiednio skorygowac.

* Wentylator w ogrzewaczu nie pracuje. Sprawdzié bezpieczniki na tablicy rozdzielczej i w
razie potrzeby wymieni¢ iub wiaczy¢. Jezeli bezpiecznik zndw sig wylaczy, zaviadomié
instalatora

* Okna i drzwi sg stale otwarte, wzglednie sasiednie pomieszczenia nie s ogrzawane, a
przy ustalaniu zapotrzebowania na cieplo przyjeto ze beda one ogrzewane Ni¢: ma usterki
W sprzecie ani w sterowaniu,

¢ Automalyczne sterowanie iadowania nicodpowiednic nastawione, Ustawit ja visdiug
instrukcji obstugi centralnego sterownika tadowania

3.4.2. Pomieszczenie za cieple

* Sprawdzi¢ bezpiecznik sterownika tadowania na tablicy rozdzielczej i wymienii: go
wzgiednie wiaczy¢. Jezeli bezpiecznik wylgczy sie ponownie powiadomid instz latora

* Regulator temperatury pomieszczenia 2le nastawiony. Skorygowac nastawien e

= Automatyczne sterowanie tadowania nieodpowiednio nastawione. Ustawic je viediug
instrukcji obstugi centralnego sterownika fadowania




[image: image6.png]4. Instrukcja montazu dla instalatora.
4.1. Stan ogrzewacza po transporcie

Ogrzewacze akumulacyjne nie majg zainstalowanych wewnatrz grzatek. Zestaw yrzalek
znajduje si¢ w oddzielnym opakowaniu. Opakowante to zawiera:

* 3 grzatki

+ 1 nakiejka mocy na tabliczke znamionows

» 1 pokretto regulacji iadowania

« 1 wkret, kotki i podkladki zabezpieczajace przed przewroceniem

* 6 wkretdw do mocowania listew przyéciennych

Listwy przyscienne znajduja sie w kartonie na opakowaniu styropianowym. Akum sacyjne
wkiady (kamienie) magnezytowe dostarczane sg w oddzislnych opakowaniach kartonowych.
Drobne uszkodzenia na elementach ceramicznych nie maja wplywu na prace og-zewacza.

4.3. Wyb6r miejsca instalacji

Z punktu widzenia techniki grzewczej, miejsce pod oknem jest najlepsze dla ogrzawacza
akumulacyjnego. Jesli instalujemy 2 ogrzewacze ohok siebie, to odstep miedzy §sianami
bocznymi nie moze by¢ mnigjszy niz 100 mm. zadne przedmioty ani dywany o diugim wicsiu
nie moga si¢ znajdowac w odlegtosci 300 mm od kratek wylotowych, Powierzehn a, na ktérej
ma by¢ ustawiony grzejnik powinna by¢ gtadka i rowna.

NosnosC stropu musi byC odpowiednia do ciezaru grzejnikow akumulacyjnych, ja e maig byc
ustawione. Sprzet moze by¢ ustawiony na kazdej podiodze, jednakze w obszarze: pléz moga
powstac na wykladzinie PCV, parkiecie oraz migkkiej jak tez jasnej wyktadzinie podiogowej
zmiany spowodowane naciskiem | dziataniem ciepta. Jezeli juz z gory mozna sie
spodziewac, ze plozy osigds tak, ze konwekcja pod grzejnikiem akumulacyjnym bedzie
utrudniona, to nalezy zastosowaé pedkiadki. Przy dywanach o diugim runie musz:a byé
przewidziane podktadki

Uwaga: Ogrzewacze akumulacyjne nie moga by¢ instalowane w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem oraz takich w ktérych mozna sig spodziewaé agresywnc $ci
powietrza.

Jesli ogrzewacz bedzie zainstalowany w pomieszczeniu uzytecznosci publicznej to musi byc
zaopatrzony w nastepujgcy napis: ,Nie zakrywaé i nie ktaéé zadnych przedmiotow”
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[image: image10.png]5.1.Schemat polaczen wewnetrznych ogrzewaczy typu VFMi, VNMi oraz FM
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Oznaczenia
A1/21, A2122 - sygnat sterujacy od centrainego sterownika fadowania

K1 - giowny stycznik zasilania

L1, 12, L3 - przewody fazowe

LE - zasilanie dmuchawy

M1, M2 - silnik dmuchawy
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PE - przewda ochronny

R1-R3 - grzaki
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RTR - regulator temperatury pomieszczenia

STR - bezpiecznik temperaturowy

TR - regulator tadowania




[image: image11.png]5.2. Schemat potaczen wewnetrznych ogrzewaczy typu VFDi, VNDi oraz FSI)
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zasilanie regutatora (faza)
przewsd ochronny

sygnat sterujacy DC

sygnat sterujacy AG

zasilanie wentylatora (faza)
ogrzewanie dodatkowe (faza)

Elementy ukiadu elektrycznegu
Regutator fadowania LRD200%

Siinik wentytatora

Ustawianie max. poziomu tadowa lia
Elementy grzejne

Opornik wentylatora (niektére maele}
Grzatka ogrzewanie dodatkowego
Bezpiecznik temperaturawy

Czujnik ilosct zgromadzonego cie da
Przekaznik termiczny




[image: image12.png]7. Sciane przednia nalezy podwiesic pad gormg
pokrvwa, W tym celu naiezy pokrywe nieco uchylic

>
[e—

M4x25
Mex25

18, Kazda 2 bocznyeh pokryw posiada odpowiednie
wycigcia. Pokrywe nalezy nasunac na Iby wkretow i
przesunac w g6t do oporu.

21, Gay ogrzewaca akumulacyny Zainstalowany jest w
obiekiach uzytecznosci publiczne takich jak: hotele,
domy wezasowe, szkoly, urzedy itp. nalezy w
widocznym miejscu na cbudowie Lmiescié napis
Nie zakrywac’

0. Prykrecic pokrywy bocane.




[image: image13.png]6. Sterowanie tadowania

Zadaniem regulatora tadowania jest wiaczanie | wylaczanie zasilania grzatek w zateznosci od ilosci
ciepta w ogrzewaczu w stosunku do ilosci jaka zostata podana recznie (pokretio) lub zc alnie poprzez
sterownik tadowania. Pokretio jest ogranicznikiem maksymainego tadowania czyli przy pracy
automatycznej (zdalnej) powinno by¢ ustawione w pozycji Il

6.1. Sterowanie ogrzewaczy typu VFMi, VNMi oraz FM

Regulator fadowania reaguie na sygnal AC 230V pochodzacy od sterownika centralnego iub
grupowego. Sygnat ten powinien byé podany z zewnatrz na zaciski A1~ i A2 ~ ogrzewacza
Polaryzacja sygnatu nie jest istotna. Wypetnienie syanatu czyli stosunek czasu wigczenia napiecia
sterujacego do czasu wytaczenia (ED%) decyduje o stopniu tadowania ogrzewacza Wypeinienie
sygnatu sterujacego na poziomie 80% (8 sek. ON 2 sek OFF) oznacza brak fadowania 3 wypeinienie
0% {10 sek OFF) wymusza tadowanie maksymalne, Posrednie warto$ci wypelnienia powoduja
odpowiednio posrednie stopnie naladowania. Catkowity brak sygnatu sterujgcego wymusza pefne
tadowanie podiaczonych ogrzewaczy. Peine to znaczy do poziomu okreslonego ustawieniem
recznego ogranicznika

6.2. Sterowanie ogrzewaczy VFDi, VNDi oraz FSD sygnatem DC (0,91 -1,43 V)

Ogrzewacze typu FSD, VNDI, VFDi wyposazone sa w elektroniczny podwéjny regulator ladowania
Podwéiny poniewaz moze by¢ sterowany napieciem stalym z zakresu (0,91 -1,.43 V) lub podobnie
jak ogrzewacze typu VFMi napigciem 230V o zmiennym wypetnieniu.

Regulator posiada dwa wejscia sterujgce. Zaciski 11,12 oznaczone przez A1+ oraz A1l- siuza do
pofaczenia ze sterownikami pracujacymi z napieciem sterujgcym DC (0,91 -1.43 V) czyli WG90,
GRSO lub ZWOSMC. Zaciski 13,14 oznaczone przez A1~ i A2 ~ stuza do polgczenia ze sterownikami
pracujgcymi z napigciem sterujgcym AC 230V czyli WGM90, GRMS0 lub ZWM9SMC

Uwaga:

Zamiana syanatéw sterujacych a w szczegélnosci podigczenie napiecia sterujacego AC 230V na
zaciski 11,12 powoduie pieodwracaline uszkodzenie regulatora iadowania !

7. Uruchomienie ogrzewacza

Po zakoficzeniu prac montazowych i przylaczeniowych, nalezy sprawdzié dziatanie grzejnika

Nastepnie nalezy przeprowadzic nastepujace badanie:

» Sprawdzenie izolacji przy napieciu co najmniej 500V, np. induktorem korbowym. Opor izolacji |
musi wynosi¢ co najmniej 0, 5 MQ

» Sprawdzenie poboru mocy (np. licznikiem kWh i licznikiem czasowym). Zastepczo mazna
dokonaé pomiaru opomosci na zimno.

Ogrzewacze ktore juz pracowaly a nastepnie zostaly rozebrane i ziozone na nowym migjscu musza

by¢ uruchamiane tak jak w przypadku urzadzen nowych. Nalezy zwrdci¢ szczegéing uwage aby nie

uszkodzi¢ izolacji termicznej. Pierwsze fadowanie po powtérnym ziozeniu ogrzewacza - od

temperatury otoczenia do temperatury przy ktdrej regulator odigczy tadowanie) powinnc by¢

przeprowadzone pod kontrolg uprawnionego fachowca. Pobrana przy tym tadowaniu eriergia nie

moze przekraczac 125% energii podanej na fabliczce znamionowei

Naprawy ogrzewaczy akumulacyjnych maga by¢ przeprowadzane tylko przez uprawnio 1e osoby.

Naprawy niefachowe moga stac sig¢ przyczyng powaznego zagrozenia dla uzytkownika. W

urzadzeniach zastosowano matefialy izolacyjne wysokiej jakosci ale bardzo wrazliwe nz

uszkodzenia. Diatego ostone rdzenia powinno sie zdejmowac tylko w przypadku gdy zadzie

koniecznosé zamiany grzatek. Pozostale czesci elektryczne sg dostepne po zdjeciu §cienki bocznej.
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[image: image14.png]8. Dane techniczne

Ogrzewacze w obudowie standardowe;

Ogrzéwacz | Pakiety |  Zestaw Woc | Zasilanie | Pojemno$é | Ciezar | Cigzar | Wymiary
{ kompletny | kamieni| grzatek | grzatek cieplna | calkowity | obudowy | S.:x Wys x G
; W wh] | (k] Tkg) [mm]
HFT 212 1260
VEMi20 HF1 216 1600 | wNPE !
VFDI20 | 4x25 |HFi220 2000 50 Hz 16 98 345 6266721250 |
HET 277 2700 400V .
HFi 518 1850 | G/NIPE
VM 30 HFi 324 2400 50Hz
VFDI3C | 6 x25 | HFi330 3000 400V 24 137 40 77Bx672x250
HF1 340 4000 :
FiFi 425 3700 | 3MPE
VFMI40 | 8 x25 |HFi432 3200 50 Hz
YFDi 40 HFi 440 4000 400V az 176 5 92616724250
HF} 452 5200
HFi 540 4000 | INPE
VFMISO | 1025 | HFi 550 5000 50Hz 40 218 52 1(76x672x250
| VFDi 50 | HFi 564 8400 400V
THFi 648 4600 | 3INIPE
VFMiBO0 | 1225 |HFi 660 5000 50 Hz 48 254 575 122656723250
VFDI 60| HFi 676 7600 400V
T HFi 756 5600 | 3/NIPE
VEMi70 [ 14x 25 |HFi 770 7000 50 Hz 56 293 835 1 TEX672x250
VFDI 70 HFi 790 9000 400V i e
Qgrzewacze w obudowie plaskiej -
Ogrzewacz | Pakiety | Zestaw Moc | Zasilanie | Pojemnosc | Gigzar | Ciezar Wymiary
kompletny | kamieni | grzatek | grzatek ciepina | cathowity | obudowy | Si x Wys x Gt
W] [kWh) [xg] kel | _mm]
WS 1207 750
FSD12 | 2x18 |HS 1208 200 INIPE
FM 12 HS 1210 1050 50 Hz 95 75 315 616x528x214
+S 1212 1200 | 400v _
i FS 1811 W50 | SMNIPE
. FSD 18 HS 1813 1350 50 Hz 36,5 |
[ OFM18 | 3x18 iHS 1816 1600 400V 144 104 7aex528x214 |
i HS 1818 1800 i}
HS 2415 1500 | INIPE 1
FSD 24 HS 2418 1300 50 Hz 18.2 133 425 $16x528x214 |
FM24 | ¢x18 | HS 2421 2100 400V
HS 2424 2400
A5 3015 1900 | IN/PE
FSD 30 HS 3022 2250 50 Hz 24 162 ars 1086x526x214
FM30 | 5x18 |HS 3026 2650 400V |
Hs 3030 3000 [
HS 3622 2250 | JNPE
FSD 36 Hs 3627 2700 50 Hz 28,8 191 535 1236x528x214
M3 | Bx1e |HS 3631 3160 400V i
HS 3636 2600 } . !
HS 4226 2600 | SNPE
FSD 42 S 4231 2150 60 Hz 336 220 56,5 1:86x528x214
FM42 | 7x18 |=S4237 3700 400V
HS 4243 4200 .
HS 4830 3000 | 3APE
FSD 48 HS 4836 3600 50Hz 8.4 249 845 1£36x528x214
FM48 | 8x18 |HS 4842 4200 400V
HS 4848 4800 I





[image: image15.png]Ogrzewacze w obudowie niskisj

Ogrzewacz | Zestaw Moc Cigzar Wymiary
kompletny | grzalek | greatek Zasilanie catkowity Sz x Wys x Gt
il [ke] _(mm] _
VNDi 30 | HNi 3024 2400 NPE | 156 69U x 484 x 250
VNMi 30 | HNi 3030 3000 50 Hz 400V
VNDi 35 {HNi 3820 2900 3INPE 191 1040 x 484 x 250
VNMi 36 | HNi 3636 3800 50 Hz 400V
VNDi 43 | MNi 4324 3450 3INPE 226 1190 x 484 x 250
VNMi 43 |HNi 4343 4300 50 Hz 400V
! VNDis0 |HNi5040 4000 INPE 261 1340 x 484 x 250
VNMi 50 | HINi 5050 5000 50 Hz 400V





