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Instrukcja obs
ugi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duo300n 1.3kW / 0.38kW  9.1kWh 

Duo400n 1.95kW / 0.47kW 13.65kWh 

Duo500n 2.6kW / 0.54kW  18.2kWh 
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F 

G 

B C 

G
 

Dimensions (including clearances diagram) (millimetres) 
 

Dimensions (y compris l’espace libre) (millimètres) 
 

Dimensões (incluíndo diagrama de distâncias mínimas  a 
manter) (milimetros) 

Wymiary (w tym schemat minimalnych odleg
o� ci) 
(w milimetrach) 
Dimensioni (incluso lo schema degli spazi 
liberi) (millimetri) 

 
D E 

 
 
 
 
 

75mm 
min. 

 
 
 
 
 

75mm 
min. 

250mm 
min. 

B C 
 
 
 
 
 
 

150mm 
min. 

A 
F 

 
 
 
 

110mm 
 
 
 
 
 

Model 
Modèle 
Modelo 
Modello 
Model 

Height 
Hauteur 
Altura 
Altezza 
Wys. 

Width 
Largeur 

Comprimento 
Larghezza 

Szer. 

Depth 
Épaisseur 
Espessura 
Profondità 

Gleb. 
 

Duo300n 712mm 600mm 130mm+10mm 

Duo400n 712mm 830mm 130mm+10mm 

Duo500n 712mm 1060mm 130mm+10mm 
 

 
 
 
 

D Curtains Rideaux Cortinas Tende Firanki 

 

Shelf or Overhang étagère ou consoles 
murales 

Prateleira ou objecto 
suspenso Ripiano o sporgenza 

Pó
ka lub cz���  
wystaj� ca 

 

 
Furniture or other 

obstruction 
Meubles ou autre 

obstacle 
Mobiliário ou outro 

obstáculo 
Mobile 

o altro oggetto 
Meble lub inne 

elementy 
 
 

Wall Mur Parede 
Parete, tende o mobili � ciany, firanki lub 

meble 
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1. Feet  2. Accessories Bag 6 
1. Pieds  2. Sac à accessoires 
1. Pés  2. Saco de acessórios 
1. Piedini 2. Sacchetto accessori 
1. Nogi 2. Worek z akcesoriami 
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10E 10F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11A 
 
 
 
 
 
 
 

30mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11c 
 
 

2. 

1. 11D 

6. 
 

5. 
 
 
 

7. 
4. 

3. 
 
1. Brick 2. 8mm Drill 3. 3” No. 10 Screws (supplied) 

4. Length +15mm 

1. Brique 2. Foret 8mm  3. Vis N° 10 3” (fournies) 

4. Longueur +15mm 

1. Tijolo 2. 8mm Broca 3. 3” No. 10 Parafusos (forneci- 
dos)  4. comprimento +15mm 

1. Mattone 2. Punta da 8mm 3. Inserti in fibra n. 10 (in 
dotazione) 4. Lunghezza inserto +15mm 

1. Cegla 2. Wierto 8mm 3. 3” No. 10 4. D
ugo��  ko
ka 
rozporowego +15mm 

5. Plaster 6. Low density block 7. Special fixing 

5. Enduit 6. Bloc de faible densité  7. Fixation spéciale 

5. Estuque 6. Tijolo de baixa densidade 7. Fixação 
especial 

5. Intonaco  6. Blocchi a bassa densità 7. Dispositivo di 
fissaggio speciale 

5. Tynk 6. Material o m� 
ej g� sto� ci 7. Plastikowy ko
ek 
rozporowy. 
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Z INSTRUKCJ �  OBS	UGI NALE � Y SI�  DOK	ADNIE ZAPOZNA �  I ZACHOWA�  DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZ	O � CI 
NALE� Y RÓWNIE�  ZAPOZNA�  SI�  Z INFORMACJAMI UMIESZCZONYMI NA URZ � DZENIU 

 

 
ABY UPEWNI �  SI� , � E URZ� DZENIE DZIA	A POPRAWNIE, NALE � Y KONIECZNIE PRZEPROWADZI �  PROCEDUR�  KONTROLN�  OPISAN�  
W KO� COWEJ CZ�� CI NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. PROCEDUR �  NALE� Y KONIECZNIE WYKONA�  PRZED ROZPOCZ� CIEM NORMALNEJ 

EKSPLOATACJI URZ � DZENIA. 
 
 
ISTOTNE INFORMACJE O BEZPIECZE � STWIE 
UWAGA – Piec jest BARDZO CI�� KI. Piec nale� y koniecznie zamocowa�  do 	 CIANY W TRWA	Y SPOSÓB, oraz umie � ci�  na P	ASKIEJ, RÓWNEJ 
POWIERZCHNI. 
UWAGA – Do przymocowania pieca do � ciany w sposób trwa
y nale� y u� y�  odpowiednich elementów mocuj� cych: 
 Sugerowane elementy mocuj � ce (na stronie 8 podano dalsze informacje) 
 Ceg
a / bloczki pe
ne : Plastikowe ko
ki rozporowe rozmiar 10 (w komplecie). Wiert
o rozmiar 8. Wywierci�  otwór o g
� boko� ci wi� kszej 

 o 15 mm od d
ugo� ci ko
ków rozporowych. 
 P
yta gipsowa : O ile to mo� liwe, nale� y zlokalizowa�  drewniane rusztowanie i zamocowa�  w nim wkr� ty do drewna  rozmiar 10; w 
przeciwnym wypadku nale� y zastosowa�  wk
adki M5. 
 W przypadku innych rodzajów � cian nale 	 y skonsultowa 
  si �  ze specjalistami posiadaj � cymi odpowiedni �  wiedz � . 
UWAGA – Je� li podczas ponownego monta� u pieca cz���  izolacji termicznej wykazuje oznaki uszkodzenia lub zu� ycia, cz�� ci takie nale� y wymieni�  na 
identyczne, ale w dobrym stanie; w przeciwnym wypadku mog�  one spowodowa�  zagro� enie. 
UWAGA – Pieca nie wolno umieszcza�  pod gniazdkami elektrycznymi. 
ZABRANIA SI �  ZAKRYWANIA PIECA  oraz blokowania dost� pu do jego elementów. 
PIECA NIE WOLNO stawia�  pod oknami, w miejscach, gdzie mo� e mie�  kontakt z firanami lub zas
onami (minimalne odleg
o� ci od pieca podano na 
stronie 6). 
PIEC NIE MO� E mie�  styczno� ci z innymi przedmiotami. 
Opisywane urz� dzenie nie jest przeznaczone do obs
ugi przez osoby (w tym pozbawione nadzoru dzieci) o ograniczonych funkcjach ruchowych, 
zmys
owych lub umys
owych, chyba, � e osoba odpowiedzialna za bezpiecze� stwo takich osób sprawuje nad nimi nadzór lub udzieli
a im informacji na 
temat prawid
owego korzystania z urz� dzenia. 

PIECE DuoHeat nie s �  przeznaczone do pracy w 
azienkach, pomieszczeniac h z natryskami itp. lub w miejscach, gdzie panuje w ysoka 
wilgotno �
 . 
 
Po
� czenia elektryczne 
 
UWAGA – URZ � DZENIE NALE� Y UZIEMI�  
 

Instalacj�  urz� dzenia nale� y zleci�  wykwalifikowanemu elektrykowi i nale� y j�  przeprowadzi�  zgodnie z przepisami IEE (ang. Regulations for Electrical 
Equipment) oraz obowi� zuj� cymi przepisami prawa. Piec wyposa� ono w dwa elastyczne przewody s
u�� ce do wykonania po
� czenia z sieci�  zasilaj� c�  
budynku, z wykorzystaniem odpowiednich puszek elektrycznych umieszczonych bezpo� rednio przy piecu. Ka� dy obwód zasilaj� cy pieca musi by�  
wyposa� ony w wy
� cznik dwubiegunowy ze stykami oddalonymi od siebie, o co najmniej 3 mm. Piec nie jest przeznaczony do pracy z 30 A torem 
zasilanym dwustronnie. 

 
 
 

 UWAGA: ABY NIE DOPU � CI�  DO PRZEGRZANIA PIECA, NIE WOLNO GO ZAKRYWA �  � ADNYMI MATERIA	AMI  
 
 
 
Ogniwa magazynuj � ce energi �  

 

 Pakowane po 2 sztuki ogniwa magazynuj� ce energi�  dostarczane s�  oddzielnie. 
Numer katalogowy ogniw: 85743. 

 
 

    

    

 

Duo300n 
8 ogniw (4 
opakowania) 

Duo400n 
12 ogniw (6 
opakowa� ) 

Duo500n 
16 ogniw (8 opakowa� ) 
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MONTA�  PIECA 
 
MONTA�  

 
1. Karton otwiera�  od spodu. Z opakowania wyj��  nó� ki i 

torb�  z akcesoriami. (Rys. 1). 

2. Przed wyj� ciem pieca z kartonu nale� y przymocowa�  
do niego nó� ki. W tym celu górne ko
nierze nó� ek 
zablokowa�  w szczelinach w podstawie pieca (1). 
Nó� ki przesun��  ku tylnej cz�� ci pieca, tak, aby 
ca
kowicie je zablokowa�  (2). (Rys. 2). 

3. Bezpo� redni przewód zasilaj� cy zosta
 przymocowany 
na czas transportu do spodniej cz�� ci pieca. Przewód 
zasilania energi�  w taryfie pozaszczytowej 
przymocowany jest za pomoc�  obejm. Przed 
rozpocz� ciem monta� u pieca przewód bezpo� redni 
nale� y odpi��  (zapinki nale� y zachowa� ). 
 
UWAGA: Je � li pod
 � czenie do uk
adu zasilania 
energi �  w taryfie pozaszczytowej trzeba b � dzie 
wykona �  z prawej strony pieca, wst � pnie 
pod
 � czony przewód nale � y poprowadzi �  za 
nó� kami i zamocowa �  za pomoc �  znajduj � cych si �  
w spodniej cz �� ci pieca zapinek). Czynno ��  t�  
wykonuje si �  
atwiej, kiedy piec nadal znajduje si �  
w kartonie i jest odwrócony. Analogicznie, je � li 
przewód zasilania pozaszczytowego jest gotowy 
do pod
 � czenia (patrz rozdzia
 19), a po
 � czenie 
nale � y wykona �  po lewej stronie pieca, przewód 
nale � y poprowadzi �  za nó� kami. Na tym etapie NIE 
WOLNO jeszcze przymocowywa �  przewodu 
zasilania pozaszczytowego (patrz rozdzia
 19). W 
razie konieczno � ci mo � na skorzysta �  z 
zamocowanych fabrycznie zapinek.  

4. Piec postawi�  na nó� kach i usun��  opakowanie. 
Usun��  równie�  wszelkie dodatkowe elementy 
opakowania. (Rys. 14) 

7. Sprawdzi� , czy uk
ady elektronicznie nie zosta
y 
uszkodzone podczas demonta� u panelu. Panel ostro� nie 
po
o� y�  na jednym boku. Sprawdzi� , czy przewody 
zasilaj� ce nie zosta
y uszkodzone. W razie uszkodzenia, 
przewody mo� na zast� powa�  jedynie przewodami 
odpornymi na dzia
anie wysokich temperatur, (co najmniej 
85 0C). Dotyczy to przewodów do zasilania energi�  w 
taryfie szczytowej i pozaszczytowej. Informacje o monta� u 
przewodów do zasilania energi�  w taryfie pozaszczytowej i 
przewodów promiennika podane s�  w rozdzia
ach 3, 19 i 
20. 
 
8. Piec dostawi�  do � ciany w miejscu docelowym. 
Upewni�  si� , � e piec stoi na trwa
ym pod
o� u i � e 
zachowane zosta
y minimalne odleg
o� ci monta� owe 
(patrz str. 6). 

 
9. Je� li pod
oga pokryta jest dywanem lub 
wyk
adzin� , nale� y upewni�  si� , � e nó� ki zosta
y 
osadzone w sposób gwarantuj� cy stabilno��  ca
ego 
urz� dzenia. Nó� ki mog�  spoczywa�  na dywanie, jednak 
listwy mocuj� ce dywan nale� y usun�� , poniewa�  w 
przeciwnym razie piec nie b� dzie odpowiednio 
wypoziomowany. 

 
MOCOWANIE DO � CIANY 
 
BRAK LISTWY PRZYPOD	OGOWEJ / LISTWA 
PRZYPOD	OGOWA NIE WY � SZA NI�  100 MM 
 
10A Piec nale� y zamontowa�  tak, jak pokazano na Rys. 
 10A; ramka dystansowa musi znajdowa�  si�  w 
 standardowym po
o� eniu. 
10B Piec dok
adnie dosun��  do � ciany i zaznaczy�  

rozmieszczenie dwóch szczelin monta� owych. Patrz 
Rys. 10B. 

10C W � cianie wywierci�  otwory tak, by znajdowa
y si�  w 
 dolnej cz �� ci  zaznaczonych szczelin. 

 
 
5. Piec postawi�  na nó� kach i przystawi�  w pobli� e 
� ciany. Usun��  � ruby mocuj� ce umieszczone wzd
u�  
dolnej kraw� dzi panelu przedniego. (Rys. 5) 

 
6.  Ostro� nie i nieznacznie odci� gn��  doln�  cz���  panelu 
od pieca (1). Spowoduje to od
� czenie z
� cza 
promiennika od panelu przedniego. Nast� pnie panel 
podnie��  i odczepi�  od górnej kraw� dzi (2). (Rys. 6). 

Pomi � dzy tyln �  cz�� ci �  pieca a � cian �  umie � ci �  
znajduj � ce si �  w komplecie elementy dystansowe o 
grubo � ci 10 mm (4 x 10 mm). Je � li przy � cianach nie 
ma listew dystansowych lub maj �  one wysoko ��  nie 
wi � ksz �  ni �  100 mm, NIE korzysta �  z elementów 
dystansowych o grubo � ci 30 mm.  

10D Jeden element dystansowy o grubo� ci 10 mm 
umie� ci�  od wewn� trznej strony otworu lokalizuj� cego w 
tylnym panelu, a drugi element dystansowy umie� ci�  od 
strony zewn� trznej tego otworu (lokalizacj�  ramki 
dystansowej okre� la Rys. 10A). 
10E Ostro� nie naprowadzi�  piec w kierunku 
wywierconych otworów i cz�� ciowo  dokr� ci�  do � ciany. 
Patrz Rys. 10E. 

 



- 
10 

  

 
 

ELEMENTÓW DYSTANSOWYCH O GRUBO � CI 
30 MM NIE WOLNO UMIESZCZA	  WE WN
 TRZU 
PIECA – STOSOWA	  JE MO� NA JEDYNIE NA 
ZEWN� TRZ – PATRZ RYS. 11A. 

 
 

UWAGA: OPISANYCH � RUB NIE WOLNO POD 
� ADNYM POZOREM USUWA	  BEZ 
UPRZEDNIEGO WYJ
 CIA Z PIECA 
WSZYSTKICH OGNIW MAGAZYNUJ � CYCH 
ENERGI
  

 
10F Po w
a� ciwym rozmieszczeniu elementów po obu 

 stronach, piec nale� y przykr� ci�  do � ciany. Patrz 
 Rys. 10F. 

 
� rub nie dokr � ca�  ca
kowicie do momentu 
umieszczenia rdzenia w piecu i ostatecznego 
równomiernego roz
o � enia ci �� aru. 

Unifix LB70. Stosowa�  si�  do instrukcji producenta 
systemu. 

� cianki dzia
owe z p
yt gipsowo-kartonowych 
O ile to mo� liwe nale� y zlokalizowa�  drewniane 
rusztowanie i zamocowa�  w nim wkr� ty do drewna rozmiar 
10. W przeciwnym wypadku, podczas monta� u pieca do 
trwale osadzonych p
yt gipsowo-kartonowych, nale� y 
zastosowa�  ko
ki rozporowe do p
yt G-K model M5. W 
przypadku monta� u pieca do � cian wykonanych z innych 
materia
ów, informacje o odpowiednich systemach 
mocowania nale� y uzyska�  u producentów materia
ów 
takich � cian. 
12. Odkr� ci�  umieszczone w górnej cz�� ci wewn� trznego 
panelu przedniego i zdj��  panel. Patrz Rys. 12A. Ostro� nie 
unie��  doln�  cz���  wewn� trznego panelu � rodkowego i 
wyj��  ze znajduj� cego si�  w dolnej cz�� ci pieca ko
nierza 
przytrzymuj� cego. Patrz Rys. 12B. Zachowuj� c 
ostro� no�� , aby nie uszkodzi�  izolacji, usun��  znajduj� ce 
si�  wewn� trz elementy opakowaniowe. Patrz Rys. 12C. 

13. Elementy wyj��  z izolacji cz�� ci spodniej i 
przekr� ci�  do przodu. Patrz. Rys. 13. 

 

 
11. LISTWY PRZYPOD	OGOWE O WYSOKO � CI 
PONAD 100 MM 
 
Stosowa �  jedynie elementy dystansowe o grubo � ci 
10 mm i 30 mm (2 x 10 mm i 2 x 30 mm)  

 
11A Je� li listwa przypod
ogowa ma wysoko��  ponad 

100 mm, piec nale� y zamontowa�  zgodnie z Rys. 
11A. Zdj��  ramk�  monta� ow�  i przymocowa�  j�  w 
alternatywny sposób, aby zapewni�  wi� ksz�  
odleg
o��  pieca od � ciany. 

 
11B Element dystansowy o grubo� ci 30 mm umie� ci�  

na zewn� trz pieca, a element o grubo� ci 10 mm 
wewn� trz pieca. Otwory w � cianie wywierci�  
wed
ug wskazówek w rozdziale 10. Piec ostro� nie 
naprowadzi�  na wywiercone otwory. Po 
umieszczeniu na w
a� ciwym miejscu, piec dokr� ci�  
do � ciany cz�� ciowo , zgodnie z rozdzia
em 10 – 
nale � y pami � ta� , aby � rub nie dokr � ca�  
ca
kowicie.  

 
� ciany z ceg
y pe
nej / bloczków z betonu spr �� anego 
– Rys. 11c  

 
W � cianach tego typu nale� y wywierci�  otwory oraz 
umie� ci�  w nich do
� czone do kompletu plastikowe ko
ki 
rozporowe. Otwory wywierci�  wiert
em o odpowiedniej 
wielko� ci (8 mm) . G
� boko��  otworów powinna by�  
wi� ksza o 15 mm ni�  d
ugo��  u� ytych ko
ków rozporowych. 
Zagwarantuje to mocne osadzenie � rub poni� ej warstwy 
tynku. 

 
� ciany z bloczków z betonu niespr �� anego – Rys. 11d  
Nale� y zastosowa�  specjalny system mocowania, np.  

 
 

NIE OD	 � CZA	  TERMINALI  

 
14. Ostro� nie u
o� y�  dolny rz� d tylnej warstwy ogniw 
magazynuj� cych energi� . Dwa ogniwa ko� cowe umie� ci�  
w pierwszej kolejno� ci w taki sposób, aby ich p
askie 
elementy skierowane by
y do ty
u . Górny rz� d ogniw 
równie�  umie� ci�  tak, by wci� cia skierowane by
y w 
kierunku elementu. Patrz Rys. 14 
 
15. Ponownie umie� ci�  i przymocowa�  elementy, 
przek
adaj� c ich ko� cówki przez otwór w izolacji cz�� ci 
dolnej. Upewni�  si� , � e ko� cówki skierowane s�  do 
przodu. Przedni rz� d ogniw umie� ci�  tak, by ich p
askie 
elementy skierowane by
y ku przedniej cz�� ci pieca. 
Upewni�  si� , � e wypustki elementów umieszczone s�  
pod dolnym rz� dem ogniw i � e element ten umieszczony 
jest poziomo. Patrz Rys. 15A i 15B. 
 
16. Ponownie zamontowa�  wewn� trzn�  cz���  
przedni�  wraz z izolacj� . W tym celu umie� ci�  jego doln�  
kraw� d�  za przedni�  listw�  obudowy i umie� ci�  pozosta
e 
� ruby wzd
u�  kraw� dzi górnej i dolnej. Patrz Rys. 16. 

 
17. Sprawdzi� , czy � ruby mocuj� ce piec do � ciany 
zosta
y ca
kowicie dokr� cone. Nale� y koniecznie upewni�  
si� , � e wkr� cone zosta
y wszystkie � ruby, poniewa�  
gwarantuje to zachowanie ci� g
o� ci uk
adu uziemienia. 
 
 
 

Po zako� czeniu monta� u NIE WOLNO podejmowa�  
prób przemieszczania pieca bez uprzedniego 
usuni� cia ogniw magazynuj� cych energi�  i bez 
skorzystania z pomocy odpowiednio wykwa-
lifikowanego elektryka. 
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R� CZNE STEROWANIE PROMIENNIKA 
 

 
18. Zgodnie z domy� lnymi ustawieniami fabrycznymi, 
promiennik mo� e dzia
a�  przez maksymalnie 2 godziny po 
rozpocz� ciu taryfy pozaszczytowej, zapewniaj� c, w razie 
potrzeby, utrzymanie komfortowej temperatury w 
pomieszczeniu. Po 2 godzinach promiennik zostanie 
automatycznie wy
� czony a�  do momentu zako� czenia 
okresu, w którym obowi� zuje taryfa pozaszczytowa. 
W sytuacji, gdy utrzymanie wysokiej temperatury otoczenia 
w pomieszczeniu w godzinach (typowo) od 00.00 do 2.00 
nie jest konieczne (np. w pomieszczeniach biurowych), 
funkcj�  t�  mo� na wy
� czy�  poprzez usuni� cie znajduj� cej 
si�  na p
ytce zasilania zworki (Patrz Rys. 18A). Spowoduje 
to automatyczne wy
� czenie promiennika na pocz� tku 
okresu obowi� zywania taryfy pozaszczytowej. 
„Blokada” sterowania, przydatna np. w warunkach 
szkolnych, mo� liwa jest przez wyj� cie zworki okre� lonej na 
Rys. 18. Uniemo� liwi to zmian�  ustawie�  urz� dzenia. 
 

 

PONOWNY MONTA�  
 

19. Z
� cze promiennika pod
� czy�  jak na Rys. 19A-
19F. Ponownie przymocowa�  zewn� trzny panel przedni. 
W tym celu zaczepi�  go do dwóch elementów 
ustalaj� cych na panelu górnym. Patrz Rys. 19B, 19C i 19 
E. Ostro� nie opu� ci�  doln�  cz���  przedniego panelu w 
kierunku pieca, tak, by z
� cze promiennika zosta
o w 
odpowiedni sposób umieszczone w dolnej cz�� ci pieca. 
Patrz Rys. 19F i 19D. 

CZARNY przewód sterowniczy s
u� y do przekazywania 
sygna
u z kompatybilnego zdalnego urz� dzenia 
steruj� cego. Je� li nie korzystaj�  Pa� stwo z programatora 
zdalnego, urz� dzenie mo� na pod
� czy�  do poprowadzonej 
w pomieszczeniu sieci zasilaj� cej poprzez przeci� cie 
CZARNEGO przewodu sterowniczego. Nale� y si�  
upewni� , � e przewód ten jest zako� czony w taki sposób, 
� e pozostaje os
oni� ty przez zewn� trzn�  otulin�  przewodu 
zasilaj� cego. 
 
CZARNEGO PRZEWODU STEROWNICZEGO NIE 
WOLNO pod
� cza�  do uziemienia. Je� li programator 
obs
uguje równie�  inne urz� dzenia, przewody sterownicze 
nale� y pod
� cza�  szeregowo. Do poprowadzenia 
przewodów sterowniczych z pomini� ciem uk
adu zasilania 
u� y�  mo� na dowolnych izolowanych przewodów do 
przesy
u pr� du o napi� ciu 240 V. Wykorzystywany jest 
sygna
 o niskim napi� ciu. Odpowiednie po
� czenie 
wykona�  mo� na z zastosowaniem dodatkowego 1-
� y
owego przewodu nosz� cego odpowiednie oznakowanie 
kolorystyczne lub z zastosowaniem 4-� y
owego przewodu 
poprowadzonego poprzez uk
ad zasilania pieca. Przewód 
sterowniczy spe
niaj� cy funkcje przewodu zasilania nale� y 
poprowadzi�  oddzielnie, zgodnie z przepisami IEE oraz 
obowi� zuj� cymi normami i zaleceniami URE. 
Dalsze informacje o wykonywaniu po
� cze�  z 
urz� dzeniami sterowniczymi firmy Dimplex znajduj�  si�  w 
odpowiednich instrukcjach takich urz� dze� . 
 

W CELU WYMIANY PRZEWODÓW 
ZASILAJ � CYCH W BEZPO� REDNIM 

UK	ADZIE ZASILANIA NALE � Y 
ZASTOSOWA	  PRZEWODY ODPORNE NA 
DZIA	ANIE WYSOKICH TEMPERATUR (CO 

NAJMNIEJ 85 0C) 
 

W � ADNYM WYPADKU WE WN � TRZU PIECA ANI ZA 
PIECEM NIE WOLNO UMIESZCZA�  JAKICHKOLWIEK 

DODATKOWYCH PRZEWODÓW . 
 
 

PO	 � CZENIA ELEKTRYCZNE 
UWAGA 

 

20. Poszczególne � y
y bezpo� redniego przewodu 
zasilaj� cego oznaczone s�  kolorami wed
ug nast� puj� cego 
schematu: 

 
ZIELONY I � Ó	TY: UZIEMIENIE 
NIEBIESKI: PRZEWÓD ZEROWY 
BR
 ZOWY: PRZEWÓD NAPI� CIOWY 
CZARNY: PRZEWÓD STEROWNICZY
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 PROCEDURA WYKONYWANIA KONTROLI PO ZAKO � CZENIU MONTA� U 
PONI� SZ�  PROCEDUR�  WYKONYWA�  MOG�  JEDYNIE ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANI INSTALATORZY. 

INSTRUKCJA OBS	UGI DOST � PNA JEST DLA U� YTKOWNIKA KO� COWEGO. 
 
Piece DuoHeat serii n posiadaj�  wbudowan�  funkcj�  
umo� liwiaj� c�  wykonanie diagnostyki zarówno przez personel 
serwisu, jak i przez u� ytkowników ko	 cowych. 
Przed przyst� pieniem do wykonywania funkcji diagnostycznej 
nale� y si�  upewni
 , � e w
� czony jest uk
ad zasilania energi�  w 
taryfie szczytowej. 
Wy
� czy
  pod� wietlenie wszystkich diod LED, oprócz niebieskiej 
diody LED trybu „Ochrona przed zamarzni� ciem” (Frost 
Protection).

2. Sposób wykonywania kontroli promiennika (tryb „Komfort” (Comfort). 
 

i. Ekran sterowania temperatur�  skonfigurowa�  w nast� puj� cy 
sposób: nacisn��  i przytrzyma�  przycisk „+” do momentu 
pod� wietlenia wszystkich s
upków na czerwono (patrz ilustracja 
poni� ej). Po 2 minutach przedni panel pieca powinien by�  ciep
y. W 
ten sposób potwierdzone zostanie jego prawid
owe dzia
anie.

Nacisn�
  i przytrzyma
  przez 10 sekund przycisk „-”, do 
momentu zga� ni� cia niebieskiej diody LED, a nast� pnie zwolni
  
przycisk. 
W tym momencie diody LED zaczn�  si�  indywidualnie zapala
  – 
oznacza to, � e piec wykonuje diagnostyk� . 
Na pomy� lne lub niepomy� lne zako	 czenie procedury 
diagnostycznej wskazuje migaj� ca dioda LED. 
 
 Procedura zako � czona pomy � lnie  – miga ósma dioda LED  – je� li 
programator � cienny (RXPW4/RXMBS4) nie jest pod
� czony lub pracuje 
 w trybie „Komfort” (Comfort). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Procedura zako � czona pomy � lnie  – miga dziewi � ta dioda LED  – 
je� li programator � cienny (RXPW4/RXMBS4) pracuje w trybie „Redukcja” 
(Setback) 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

ii. Je� li panel przedni pieca nie nagrzewa si� , a temperatura w 

pomieszczeniu wynosi poni� ej 260C, nale� y zdj��  panel 
przedni i upewni�  si� , � e zarówno on, jak i elementy 
promiennika nie zosta
y uszkodzone, a wszystkie 
po
� czenia elektryczne s�  poprawnie wykonane. Je� li 
przedni panel nadal si�  nie nagrzewa, nale� y skontaktowa�  
si�  z Dzia
em Obs
ugi Klienta. 

 
 
UWAGA: Je � li temperatura pomieszczenia wynosi powy 	 ej 26 0C, 

piec nie b � dzie dzia
a
.  

 
 
Procedura zako � czona niepomy � lnie 
Miga pierwsza czerwona dioda LED – awaria czujnika temperatury 
pomieszczenia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Miga druga czerwona dioda LED – awaria czujnika temperatury 
rdzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 Miga trzecia czerwona dioda LED – awaria czujnika temperatury 
promiennika. 

 
WA� NE 
 
 
Po potwierdzeniu, 	 e piec jest ca
kowicie sprawny, nale 	 y przy 

u	 yciu informacji podanych na stronie 2 Instrukcji 

U	 ytkownika, skonfigurowa 
  wst � pne ustawienia w
asne . 
 

 
Instrukcj �  U	 ytkownika nale 	 y przechowywa 
  wraz z piecem, 

w celu umo 	 liwienia skorzystania z niej osobom 

obs
uguj � cym piec.

 

 
 
 
 
 
 
Aby wyj �
  z trybu diagnostycznego i powróci 
  do normalnego trybu pracy nale 	 y nacisn �
  przycisk „-” lub „+”. 

W razie wykrycia jednej z powy� szych awarii nale� y skontaktowa�  si�  z Dzia
em Obs
ugi Klienta. 


